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Bitte nehmen Sie sich vor Beginn des Zusammenbaus einen Moment Zeit, um diese Anleitung durchzulesen. Wir haben eine schnelle, 
übersichtliche und einfache Methode zum Zusammenbau dieses Flugzeugs beschrieben; wenn Sie sich mit diesem Ablauf vertraut 
machen, wird dies zu einem schnellen und einfachen Zusammenbau beitragen.
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Bitte lesen Sie den folgenden Absatz, bevor Sie mit dem Zusammenbau Ihres Flugzeugs beginnen!

• DIES IST KEIN SPIELZEUG! Der unsachgemäße Gebrauch dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder sogar 
zum Tod führen. Extreme Flight RC stellt Ihnen, dem Verbraucher, einen sehr hochwertigen Bausatz für 
Modellflugzeugkomponenten zur Verfügung, aus dem Sie, der Verbraucher, ein flugfähiges Modell zusammenbauen. Es liegt 
außerhalb unserer Kontrolle, das von Ihnen hergestellte fertige Flugzeug zu überwachen. Extreme Flight RC übernimmt keinerlei 
Verantwortung oder Haftung für Schäden, die durch die Verwendung dieses vom Benutzer zusammengebauten Produkts 
entstehen. Dieses Flugzeug sollte gemäß dem AMA-Sicherheitskodex geflogen werden. Es wird dringend empfohlen, der 
Academy of Model Aeronautics beizutreten, um angemessen versichert zu sein, und Ihr Modell ausschließlich auf von der AMA 
zugelassenen Flugplätzen zu betreiben. Wenn Sie nicht bereit sind, die GESAMTE Haftung für die Verwendung dieses Produkts zu 
übernehmen, geben Sie es bitte unverzüglich an der Verkaufsstelle zurück.

• Extreme Flight RC, Ltd. garantiert, dass dieser Bausatz für einen Zeitraum von
innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum. Allen Garantieansprüchen muss der datierte Originalkaufbeleg beigefügt werden. Diese 
Garantie gilt ausschließlich für den Erstkäufer des Flugzeugbausatzes.

• Extreme Flight RC übernimmt keinerlei Gewährleistung für das Flatterverhalten seiner Flugzeuge. Wir haben diese Flugzeuge den 
denkbar härtesten Flugtests unterzogen und dabei kein Flattern der Steuerflächen festgestellt. Die richtige Auswahl der Servos 
und die korrekte Einstellung der Anlenkung sind absolut unerlässlich. Ungeeignete Servos oder eine falsche Einstellung der 
Anlenkung können zu Flattern und möglicherweise zur vollständigen Zerstörung Ihres Flugzeugs führen. Wenn Sie keine 
Erfahrung mit dieser Art der Anlenkungseinstellung haben oder Fragen zur Auswahl der Servos haben, kontaktieren Sie uns bitte 
unter
info@extremeflightrc.com oder unter 770-887-1794. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Lufttüchtigkeit Ihres Modells 
sicherzustellen.

Hardware/Zubehör/Werkzeuge

• Hardware:

- EF-Innensechskantschrauben

- EF-Innensechskantschrauben für Servos

- EF Servo-Verlängerungsklemme

- EF Klettband

- EF-Set eloxierter Unterlegscheiben

- EF-Tankentlüftung

• Zubehör:
- Dünner CA (Sekunden)-Kleber
- 30-Minuten-Epoxidharz
- entfettender Alkohol
- Blaue Schraubensicherung
- Malerklebeband
- Transparenter Silikonkleber
- Schleifpapier/Schleifklotz

• Werkzeuge:
- Bügeleisen
- Hobby-Messer
- 13-mm-Steckschlüssel und Ratsche
- 12-mm-Schraubenschlüssel
- 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm 

Sechskantschraubendreher
- 4,0 mm, 5,5 mm Sechskant-Steckschlüssel
- Pinzette, Zange, Gripzange
- Elektrische Bohrmaschine und Bohrer
- Dremel-Werkzeug



*Alle diese Optionen finden Sie unter extremeflightrc.com 4

Empfohlene Teile

• Antriebssystem für Benzinmotor-Optionen:

- Desert Aircraft DA-70 oder Great Power GP-76

- Blazing Star DA-70/GP-76-Abstandhalter

- MTW 110H-Kombination mit Heckauslass für DA-70 oder J&A Engineering DA-70-Schalldämpfer

- Falcon 24x9 oder 3-Blatt-22x10-Kohlefaser-Benzinpropeller

- EF Spinner aus Kohlefaser

- FlowMaster 24–34 oz Benzintank

- FlowMaster-Kraftstoffleitung

- EF eloxierter Kraftstoffanschluss

• Antriebssystem für Elektro-Optionen:

- Xpwr 60cc Elektromotor

- Castle Creations Phoenix Edge 160 HV ESC

- Blazing Star XXL-Abstandhalter

- 12s 5000mAh+ Akku-Setup

- Xoar 24x10/24x12 Holz-Elektropropeller

- Xoar 24x10/24x13 Carbon-Elektropropeller

• Servos:

- Es werden 7 Metallgetriebe-Servos mit hohem Drehmoment für die Steuerflächen benötigt

- Savox SV1280SGP (Höhenruder, Querruder, Klappen, Seitenruder) Servo –  Anzahl (7)

- Savox SV1254MG Gas-Servo –  Anzahl (1)

- Savox SV1250MGP Spornradservo –  Anzahl (1)

• Servoarme:

- 2,0-Zoll-EF-Servoarm (Höhenruder, Seitenruder) –  Anzahl (3)

- 1,5-Zoll-EF-Servoarm (Querruder, Klappen) –  Anzahl (4)

- 1,25-Zoll-EF-Leichtbau-Arm (Spornrad) –  Anzahl (1)

• Servoverlängerungen mit MPX-Stecker:

- Seitenruder: EF 48-Zoll-20-AWG-Servoverlängerung –  Anzahl (1)

- Höhenruder: EF 36-Zoll-Servoverlängerung (20 AWG) –  Anzahl (2)

- Spornrad: EF 36-Zoll-20-AWG-Servoverlängerung –  Anzahl (1)

- Gashebel: EF 24-Zoll-20-AWG-Servoverlängerung –  Anzahl (1)

- Querruder: EF 18-Zoll-20-AWG-Servoverlängerung –  Anzahl (2)

- Flügel: 2-adriger MPX-Mehrfach-Servostecker –  Anzahl (2)

- Empfänger zu MPX: EF 6-Zoll-20-AWG-Servoverlängerung –  Anzahl (4)
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Ein paar Tipps für den Erfolg:

1. Wir sind sehr zufrieden mit der handwerklichen Qualität, die die Monteure in unserem Werk an den Tag legen. Trotz Hunderter 
strapaziöser Testflüge mit Manövern, denen kein Flugzeug ausgesetzt sein sollte, sind unsere Prototypen stabil und absolut 
flugtauglich geblieben. Dennoch ist es uns unmöglich, jede Klebeverbindung im Flugzeug zu überprüfen. Nehmen Sie sich ein
paar Minuten Zeit und tragen Sie etwas dünnflüssigen Sekundenkleber auf stark beanspruchte Bereiche auf, wie z. B. die 
Servohalterungender Querruder, die Fahrwerksaufhängung, die Verdrehsicherungsstifte, die Flügel- und Leitwerkswurzeln
usw.

2. Nachdem der Bezug eine Reise um die halbe Welt überstanden und dabei mehrere Klimaveränderungen durchlaufen hat, ist es 
nicht ungewöhnlich, dass sich ein paar Falten bilden. Keine Sorge! Dies sind keine Herstellungsfehler und lassen sich mit etwas 
Wärme leicht beseitigen. Bügeln Sie mit einem Bügeleisen alle Nähte, Streifen und spitzen Ecken des Bezugs. Sie können einen 
Tropfen klaren Nagellack auf die Spitzen aller spitzen Ecken auftragen, um zu verhindern, dass sich diese ablösen. Um Falten zu 
entfernen, verwenden Sie ein T-Shirt aus 100 % Baumwolle oder ein Mikrofasertuch sowie Ihre Heißluftpistole und erwärmen Sie 
die Bespannung, während Sie sie mit dem T-Shirt oder Tuch sanft auf das Holz reiben. Achten Sie darauf, nicht zu viel Hitze zu 
verwenden, da die Bespannung sonst zu stark schrumpfen und sich an den Rändern ablösen könnte. Nehmen Sie sich Zeit, dann 
lässt sich ein schönes, lackartiges Finish erzielen. Falls Sie während der Lebensdauer Ihres Flugzeugs Reparaturen an der 
Bespannung vornehmen müssen, lauten die Farben:

- Farbschema Weiß/Rot/Schwarz/Anthrazit/Silber:
Ferrari-Rot #23, Weiß #10, Silber #91, Schwarz #71, Perl-Anthrazit #77 (Oracover-Farben)
Echtrot – #HANU866, Weiß – #HANU870, Silber – #HANU881, Schwarz – #HANU874, Perl-Anthrazit – #HANU846
(Ultracote-Farben)

- Farbkombination Weiß/Mitternachtsblau/Cub-Gelb:
Cub Yellow #30, Dunkelblau #52, Weiß #10 (Oracover-Farben)
Cub Yellow-#HANU884, Mitternachtsblau- #HANU885, Weiß-# HANU870 (Ultracote-Farben)

3. SPAREN SIE NICHT AN DEN SERVOS! Ihr Flugzeug ist mit sehr großen Steuerflächen ausgestattet, die sich um bis zu 45 Grad 
auslenken lassen. Es ist viel Servoleistung erforderlich, um Flattern zu verhindern und die für Manöver erforderliche Auslenkung 
aufrechtzuerhalten. Wir empfehlen unbedingt die Verwendung von Servos mit Metallgetriebe und einem Drehmoment von 
mindestens 22kg.

4. Verwenden Sie für die Montage der Steuerhörner und Scharniere aus Verbundwerkstoff ein hochwertiges Epoxidharz. Wir 
empfehlen dringend die Verwendung von Pacer Z-Poxy in der 30-Minuten-Formel. Wir setzen diesen Klebstoff seit vielen Jahren 
ein, ohne dass es jemals zu Ausfällen gekommen ist. Wir verwenden auch Epoxidharze der Marke Loctite HYSOL mit ihrer sehr 
praktischen Auftragspistole. Wenn Sie überschüssiges Epoxidharz entfernen müssen, empfehlen wir ein Papiertuch und 
entfettenden Alkohol.

5. Ihr Flugzeug wurde unter Verwendung modernster Konstruktionstechniken gebaut und ist für seine Größe sehr leicht. Wie bei 
jeder Hochleistungsmaschine sind regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten unerlässlich. Achten Sie beim Zerlegen
Ihres Flugzeugs nach einem Flug besonders auf Klebeverbindungen, Gestänge und lose Bespannungen, um sicherzustellen, dass 
die Flugzeugzelle in einwandfreiem Zustand ist. Die wenigen Minuten, die Sie dafür aufwenden, tragen dazu bei, die 
Lebensdauer der Flugzeugzelle zu erhalten.

6. Wir empfehlen die Verwendung von blauem Loctite-Schraubensicherungsmittel, wenn Sie Befestigungselemente in Ihr Flugzeug 
einbauen.



Einbau des Fahrwerks
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• Suchen Sie das Carbon-Fahrwerk, das
Beutel mit Befestigungsmaterial für das Hauptrad, 
zwei Räder und zwei Getriebekappen/Verkleidungen.

- Benötigtes Werkzeug: 13-mm-
Steckschlüssel und Ratsche, 12-mm-
Schraubenschlüssel, 3,0-mm- und
1,5-mm-Sechskantschraubendreher

- Benötigtes Material: Transparenter 
Silikonkleber, blaues 
Schraubensicherungsmittel, 
Malerband

• Das Fahrwerk hat eine Vorder- und eine Rückseite. Um 
die Vorderseite zu erkennen, beachten Sie, dass das 
Fahrwerk im eingebauten Zustand leicht nach vorne 
geneigt ist. Am besten erkennen Sie diese Neigung, 
wenn Sie das Fahrwerk auf eine ebene Fläche legen.

• Verwenden Sie 4 Schrauben und Unterlegscheiben 
mit blauem Schraubensicherungsmittel und einem 
3,0-mm-Sechskantschraubendreher, um das Fahrwerk 
wie abgebildet zu montieren.



Einbau des Fahrwerks
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• Passen Sie die Manschetten probeweise 
an das Fahrwerk an. Wir empfehlen 
gummierten Klebstoff zum Befestigen der 
Manschetten. Bringen Sie wie abgebildet 
Abdeckband zum Schutz der 
Fahrwerksoberfläche an, tragen Sie eine 
große Menge Klebstoff auf, schieben Sie 
die Manschette auf und befestigen Sie sie 
mit Abdeckband, bis der Klebstoff 
ausgehärtet ist.

• Befestigen Sie die Radachsen mit einer 13-
mm-Stecknuss und einem 12-mm-
Schraubenschlüssel am Fahrwerk, indem 
Sie die Sicherungsmuttern wie abgebildet 
festziehen.

• Schieben Sie die Räder und die 
Radabstandshalter auf. Beachten Sie, 
dass die Achsen flache Bereiche 
aufweisen, um die Stellschrauben der 
Radkragen aufzunehmen. Tragen Sie 
blauen Schraubensicherungslack auf die 
Stellschraube auf,
dann die Radkragen mit einem 1,5-mm-
Sechskantschraubendreher
Schraubendreher



Einbau von Spornrad und Servo
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• Suchen Sie das Spornrad, den Beutel mit den 
Spornrad-Befestigungsteilen, das Spornrad-Servo, 
die 36-Zoll-Servoverlängerung
mit einem Sicherheitsclip und einem 1,25-Zoll-
Servoarm.

• Befestigen Sie das Spornrad mit blauem 
Schraubensicherungsmittel und drei Schrauben 
sowie einem 2,5-mm-Sechskantschraubendreher 
wie abgebildet am Rumpf.

- Benötigtes Werkzeug:
2,5-mm-/2,0-mm-/1,5-mm-
Sechskantschraubendreher, 4,0-
mm-Sechskantmutter
, Pinzette, Bohrer, Hobbymesser

- Benötigte Materialien: Dünner 
Sekundenkleber mit Kleberdüse, blaues 
Schraubensicherungsmittel

• Montieren Sie die Spornrad-Schubstange mit 
den Nylon-Kugelgelenken wie abgebildet.

• Entfernen Sie die Abdeckung über der 
Befestigungsstelle des Spornrad-Servos mit einem
Hobbymesser.

• Befestigen Sie die 36-Zoll-
Servokabelverlängerung mit einem 
Sicherheitsclip am Servo.

• Befestigen Sie das Servo mit einem 2,0-mm-
Sechskantschraubendreher und geben Sie einen 
Tropfen dünnen CA(Sekunden)-Kleber auf alle 
Servoschrauben.

• Montieren Sie den 1,25-Zoll-Servoarm
mit blauem Schraubensicherungsmittel
auf beiden Schrauben.

• Befestigen Sie die Schubstange zwischen dem 
Servoarm und dem Spornradarm mit Schrauben,
Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern unter 
Verwendung eines
1,5-mm-Sechskantschraubendreher und einem 
4,0-mm-Sechskant-Steckschlüssel oder einer 
Zange.



Einbau der Servos für Seiten- und Höhenruder
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• Setzen Sie den Stabilisator-/Ruder-
/Verlängerungsblock
(er ist bereits für Sie vorgeschwenkt), den 
Ruder-Zubehörbeutel, das Ruderservo, die 48-
Zoll-Kabelverlängerung mit Sicherheitsclip und 
den 2,0-Zoll-Servoarm.

- Benötigtes Werkzeug:
2,5-mm-/2,0-mm-
Sechskantschraubendreher, 5,5-mm-
Schraubenschlüssel
, Schraubzwinge, Hobbymesser

- Benötigte Materialien: 30-Minuten-
Epoxidharz, entfettender Alkohol,
dünnflüssiger CA (Sekunden)-Kleber,
Malerklebeband, blaues 
Schraubensicherungsmittel, Schleifklotz

• Entferne die Holzlasche an der Unterseite
des Stabilisators mit einem Hobbymesser
wie abgebildet.

• Suchen Sie die Ruderhörner. Schleifen Sie
sie, wie abgebildet, an der Stelle, die
geklebt werden soll, leicht ab. Diese 
Ruderhörner wurden zuvor weiß lackiert.

• Montieren Sie die Kunststoffkugelgelenke 
an den Schubstangen; wir verwenden dazu 
einen Akku-Bohrer
Bohrmaschine zur Unterstützung. 
Beachten Sie, dass die Schubstangen ein 
Links- und ein Rechtsgewinde haben.

• Montieren Sie die Hörner mit der 
quadratischen Grundplatte und der 
Schubstange unter Verwendung einer 
Schraube, Unterlegscheiben und 
Sicherungsmuttern wie abgebildet.



Einbau der Servos für Seiten- und Höhenruder
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• Entfernen Sie die Abdeckung im Bereich 
zwischen den Schlitzen am Ruder wie 
abgebildet. Setzen Sie die Hornbaugruppe 
probeweise in die Schlitze ein. Sie sollte fest 
sitzen, aber mit mäßiger Kraft hineingehen.
Möglicherweise müssen Sie die Schlitze mit 
dem Hobbymesser säubern.

• Tragen Sie Epoxidkleber in die Schlitze und 
auf die Hörner auf. Drücken Sie die Hörner 
in den Schlitz und setzen Sie sie fest ein.
Sollte Epoxidkleber herausquellen, wischen 
Sie ihn mit einem in entfettender Alkohol 
getränkten Papiertuch ab.

• Suchen Sie das Ruderverlängerungsstück, 
das am Rumpf befestigt wird. Prüfen Sie 
den Sitz wie abgebildet. Kleben Sie es mit 
Epoxidharz am Rumpf fest und fixieren Sie 
die Position während des Aushärtens mit 
Klebeband.

• Montieren Sie Ihr Ruderservo. Das 
Servo wird im Inneren des vertikalen
, gehen Sie langsam und geduldig vor, 
während Sie das Servo in seine Halterung 
einsetzen.
Achte darauf, das Servokabel durch die 
Öffnung zu führen. Beachte, dass der Schlitz 
im Heckflügel so ausgelegt ist, dass er für die 
meisten gängigen Servos und Servoarme 
passt. Sollte deine Servo-Arm-Kombination 
dennoch am Holz reiben, kannst du den 
Schlitz mit einem Hobbymesser zuschneiden.



Einbau der Servos für Seiten- und Höhenruder
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• Befestigen Sie das Servo mit einem 2,0-mm-
Sechskantschraubendreher
und gib einen Tropfen dünnflüssigen 
Sekundenkleber auf alle Servoschrauben.

• Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dein Servo 
mithilfe deines Funksystems oder eines 
Servotesters zu zentrieren.

• Montieren Sie den Servoarm und tragen Sie auf 
beide Arm-Schrauben blaues 
Schraubensicherungsmittel auf.

• Befestigen Sie die Schubstange zwischen 
Servoarm und Steuerhorn mit Schrauben, 
Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern unter 
Verwendung eines
2,5-mm-Sechskantschraubendreher und einen 
5,5-mm-Sechskant-Mutternschlüssel.

• Da die Schubstange eine Linksgewinde und
Da es sich um ein Rechtsgewinde handelt, 
können Sie die Länge der Schubstange durch 
Drehen anpassen. Stellen Sie die Länge der 
Schubstange so ein, dass der Servoarm, wie 
abgebildet, einen Winkel von 90 Grad bildet, 
wenn das Ruder in Mittelstellung ist.

• Führen Sie die Servokabelverlängerung durch 
das Kunststoffrohr im Rumpf (jetzt ist ein guter 
Zeitpunkt, auch die Verlängerungen für das 
Höhenruder und das Spornrad zu verlegen).

• Befestigen Sie das Heckleitwerk mithilfe des 
Carbon-Montagerohrs am Rumpf und sichern Sie 
es mit Schrauben und großen Unterlegscheiben 
sowie blauem Schraubensicherungsmittel.



Einbau der Servos für Seitenruder und Höhenruder
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• Legen Sie die horizontalen 
Stabilisatoren/Höhenruder, die beiden 
Seitenflossen, den Beutel mit den Stabilisator-
Befestigungsteilen, zwei Höhenruderservos,
zwei 36-Zoll-Servoverlängerungen mit 
Sicherheitsclips und zwei 2,0-Zoll-Servoarme 
bereit. Diese Höhenruder sind bereits für Sie 
vorgeschwenkt.

- Benötigtes Werkzeug: 2,5-mm-/2,0-
mm-Sechskantschraubendreher, 5,5-
mm-Steckschlüssel, Pinzette

- Benötigte Materialien: 30-Minuten-
Epoxidharz, entfettender Alkohol,
dünnes
Sekundenkleber, blaues 
Gewindesicherungsmittel, Schleifklotz

• Montieren Sie die Steuerhörner genau wie 
beim Ruder mit Epoxidharz und bauen Sie die 
Schubstangen auf die gleiche Weise 
zusammen. Diese Steuerhörner wurden zuvor 
weiß lackiert.

 

• Suchen Sie die Höhenruderservos und stellen 
Sie sicher, dass sie mittig sitzen. Stecken Sie sie 
in die Verlängerungskabel für die Höhenruder 
und befestigen Sie das Servo mit einem 2,0-
mm-Sechskantschraubendreher unter 
Verwendung eines Tropfens dünner
Sekundenkleber auf alle Servoschrauben.

• Montieren Sie die Heck- und Seitenleitwerke 
mithilfe der vorderen und hinteren Carbon-
Heckleitwerkrohre und arretieren Sie die 
Heckleitwerkverriegelungen.



Einbau der Servos für Seitenruder und Höhenruder
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• Montieren Sie die Schubstange 
zwischen
Servoarm und Steuerhorn mit 
Schrauben, Unterlegscheiben und 
Sicherungsmuttern unter Verwendung 
eines
2,5-mm-Sechskantschraubendreher 
und einem
5,5-mm-Sechskant-Schraubendreher.

• Montieren Sie den Servoarm und 
tragen Sie auf beide Arm-
Schrauben blaues 
Schraubensicherungsmittel auf.

• Setzen Sie die Blindmuttern in den 
Stabilisatoren ein,
, indem Sie ein Loch durch die 
Verkleidung stechen, und 
montieren Sie dann die Lamellen 
mit Schrauben und blauem 
Schraubensicherungsmittel wie 
abgebildet.

• Vergewissern Sie sich, dass die 
Verriegelung
am Stabilisator eingerastet ist.

• Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um 
sowohl den 2-adrigen MPX-Multi-
an den dafür vorgesehenen Stellen im 
Rumpf zu montieren. Verwenden Sie 
dazu einen 2,0-mm-
Sechskantschraubendreher und EF-
Innensechskantschrauben, wie 
abgebildet.



Einbau der Servos für Tragflächen und
Querruder/Klappen
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• Legen  Sie  die  beiden  Tragflächen,  das
Hauptflügel-Montageset,  die 
Flügelabdeckungen,  zwei  Querruder-
/zwei Klappenservos, zwei 18-Zoll-
Servoverlängerungen mit Sicherheitsclips, zwei
MPX-Stecker  und  vier  1,5-Zoll-Servoarme
bereit.  Die  Flügel  sind  bereits  für  Sie
vorgeschwenkt.

- Benötigtes Werkzeug: 2,5-mm-/2,0-
mm-Sechskantschraubendreher, 5,5-
mm-Steckschlüssel, Pinzette

- Benötigte Materialien: 30-Minuten-
Epoxidharz, entfettender Alkohol,
dünner Sekundenkleber, blaues 
Schraubensicherungsmittel,
Schleifklotz, Malerklebeband

• Montieren Sie die Schubstangen für Querruder
und Klappen. Alle 8 Steuerhörner sind
identisch. Schleifen Sie sie ab und montieren
Sie sie genauso wie die Ruder- und 
Höhenruderhörner. Diese Steuerhörner wurden
zuvor rot und schwarz lackiert.

 

• Befestigen Sie die Servokabelverlängerung 
am Querruderservo und führen Sie sie durch 
den Flügel. Bei einigen Servos ist an der 
Klappenposition keine Verlängerung 
erforderlich.

• Verbinden Sie den MPX-Stecker mit den 
Servokabeln mithilfe eines Sicherheitsclips.



Einbau der Servos für Tragflächen und
Querruder/Klappen
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• Positionieren Sie die Querruder- und Klappenservos 
und stellen Sie sicher, dass sie mittig sitzen. Stecken
Sie sie mit einem Sicherheitsclip in die 
Kabelverlängerungen und

befestigen Sie das Servo mit einem 2,0-mm-
Sechskantschraubendreher
und einem Tropfen dünnflüssigem Sekundenkleber auf
allen Servoschrauben.

• Befestigen  Sie  die  Schubstange  zwischen  Servoarm 
und Steuerhorn mit Schrauben, Unterlegscheiben und 
Sicherungsmuttern unter Verwendung eines 2,5-mm-
Sechskantschraubendrehers
und einem 5,5-mm-Sechskant-Schraubendreher.

• Montieren Sie den Servoarm und tragen Sie auf
beide  Arm-Schrauben  blaues 
Schraubensicherungsmittel auf.

• Befestigen  Sie  die  Flügelverkleidungsteile  mit 
Epoxidkleber am Flügel. Entfernen Sie überschüssigen 
Epoxidkleber mit entfettenden Alkohol.

• Suchen Sie vier Flügelstrebenhalterungen und
zwei Streben heraus. Befestigen Sie die
Halterungen lose am Flügel und am Rumpf, ziehen
Sie sie jedoch noch nicht vollständig mit einem
2,5-mm-Sechskantschraubendreher und blauem 
Schraubensicherungsmittel fest, wie abgebildet.

• Nehmen Sie die beiden Carbon-Flügelrohre und 
schieben Sie sie in den Rumpf. Schieben Sie die Flügel 
ganz auf die Rohre und schließen Sie die 
Flügelverschlüsse im Inneren des Rumpfes. Befestigen 
Sie die Streben mit langen Schrauben sowohl am 
Rumpf als auch an den Flügelhalterungen. Sobald die 
Streben montiert sind, wissen wir, dass die 
Strebenhalterungen an der
richtigen Position befinden. Ziehen Sie die Schrauben 
der Strebenhalterungen fest an.
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• Wenn der MTW-Schalldämpfer verwendet 
wird, ist eine leichte Modifikation erforderlich, 
damit die Schalldämpferhalterung im Rumpf 
montiert werden kann.

• Suchen Sie dieS challdämpferhalterung, vier 
Gummiteile, den MTW-Schalldämpfer den 
Krümmer  und die Klemmen.

- Benötigtes Werkzeug: 6er/5er 
Inbusschlüssel, Zange, Laubsäge,
Bastelmesser, Lötkolben

- Benötigtes Material: EF-
Innensechskantschrauben, dünner 
Sekundenkleber, vier kleine Holzklötze

• Entfernen Sie mit einem Hobbymesser die 
Abdeckung über den Lüftungsschlitzen, um
für
. Es gibt eine zusätzliche Lüftungshalterung, die
hinten angebracht werden kann, falls mehr 
Kühlung benötigt wird.

• Befestigen Sie die vier Holzklötze mit 
Sekundenkleber oder Epoxidharz im Rumpf.
Diese Holzklötze dienen dazu, die Halterung für 
den Schalldämpfer im Rumpf zu befestigen.

 

• Befestigen Sie die Schalldämpferhalterung mit 
vier EF-Innensechskantschrauben  unter  
Verwendung eines 2,0-mm-
Sechskantschraubendrehers.

• Verbinden  Sie  den  Krümmer  mit  dem  
Schalldämpfer mithilfe  der  im  Bausatz  
enthaltenen  Klemmen und einer Zange.
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