
Nous vous remercions d’avoir acheté le chargeur de piles EZ-Peak Plus de Traxxas. Ce chargeur 
dispose de fonctionnalités novatrices excl usives à Traxxas ce qui permet de charger les piles plus 
facilement et plus sécuritairement que jamais. Si vous avez des questions ou des inquiétudes 
concernant votre chargeur, veuillez communiquer avec l’équipe du service à la clientèle a�n d’obtenir 
des réponses et solutions rapides et pratiques.  Nos coordonnées se trouvent au bas de l a page. 
ADVERTENCIA! Pour e�ectuer une charge optimale et pour votre sécurité, il est essentiel de lire 
et bien comprendre ces instructions avant d’utiliser le chargeur. Charger et décharger des piles 
peut provoquer des blessures graves et des dommages matériels. Charger avec soin, suivre toutes 
les instructions et prendre toutes les 
précautions.

INSTRUCTIONS POUR LE CHARGEUR RAPIDE NiMH/LiPo
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1. Allumer le chargeur et brancher la pile

2. Vérifier les paramètres

3. En cours de charge

Charger les piles LiPo avec identifiant 
(iD) de Traxxas

Charger les piles NiMH avec identifiant  
(iD) de Traxxas

Concerne la pièce #2970X

A. Marche/arrêt de l’identi�ant de la pile
B. Sélecteur le mode de charge LiPo
C. Sélecteur du type de pile
D. Sélecteur de taux de charge
E.  Port de sortie du chargeur 

(Connecteur haut courant de Traxxas)
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Appuyer et maintenir pour 2 secondes 
sur le bouton de démarrage.
Appuyer une fois pour arrêter.

Le type de pile 
sélectionné doit 
correspondre au 
type de la pile.

Le type de pile sélectionné doit correspondre au type de la pile.

État de 
la charge

Progression 
de la charge

  Taux de charge 
(Ampères)

F.   Pri se d’équilibrage de piles Lipo 2S/3S  
(tirer pour enlever le couvercle)

G. Témoins DEL indiquant de l’état de la charge
H. Témoins DEL indiquant la progressi on de la 
 charge et le taux de charge 

Modes de charge LiPo
Charge de rangement
Facilite le chargement ou le déchargement de 
la pile selon la tension de rangement adéquate. 
Utiliser ce mode lorsque la pile doit être rangée 
ou sera inutilisée pour plus de 7 jours.

Charge rapide
Charge rapidement votre pile sans avoir à 
équilibrer les cellul es. Arrêter le chargement 
lorsque la première cellule atteint la tension de 
crête. Selon la pile, ceci peut réduire le temps 
nécessaire au chargement (quelques mi nutes).

Équilibrage de la charge
Équilibrer la charge de vos piles LiPo à chaque fois 
a�n d’obtenir la capacité et la tension maximale 
et de maximiser la durée de vie de la pile. C’est le 
réglage par défaut pour les piles avec identi�ants 
de Traxxas. Le EZ-Peak e�ectue l’équilibrage de la 
charge de façon e�cace et rapide.

4. Effectuer le cycle de charge

3. En cours de charge
Appuyer et maintenir pour 
2 secondes sur le bouton  
de démarrage.
Appuyer une fois pour arrêter.

4. Effectuer le cycle de charge

1. Allumer le chargeur et brancher la pile

2. Vérifier les paramètres

Type de pile Taux de charge Démarrage

Taux de charge DémarrageType de pile
Mode de

chargement

Progression du cycle 
de charge

Effectuer le cycle
(constant)

Le EZ Peak Plus 
continuera de charger 
votre pile NiMH jusqu’à 
200mA pour une période 
de 12 heures après que 
le cycle de charge soit 
terminé.

Progression du cycle 
de charge

Effectuer le cycle
(constant)

En cours de 
charge

(clignotement)

En cours de 
charge

(clignotement)
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Renseignements sur la garantie                                     
La garantía de los componentes electrónicos Traxxas incluye la ausenci a de defectos en los 
materiales y la mano de obra durante un período de 30 días a part ir de la fecha de compra.

Limitaciones: Cualquier y toda garantía no cubre el reemplazo de piezas y componentes 
dañados por abuso, negligencia, uso irrazonable o inadecuado, colisión, agua o humedad 
excesiva, químicos, manteni miento poco fre cuente o inadecuado, accidente, alteración o 
modificación no autorizados u otros elementos considerados consumibl es. Traxxas no cubrirá 
los gastos de envío o transporte del componente defect uoso desde su localidad hasta nuestra 
emp resa. Esta garantía está limitada al cargador solamente y no cubre baterí as, vehículos y 
otros accesorios utilizados junto con el cargador.
Garantía de por vida para el sistema electrónico de Traxxas 
Una vez vencido el plazo de la garantía, Traxxas reparará los componentes electrónicos por una 
tari fa plana. Visite Traxxas.com/support para obtener los costos de garantía actuales y gastos. Las 
reparaciones cubiertas están limitadas a los componentes no mecánicos que NO se sometieron 
a abuso, mala utilización o negligencia. Los productos dañados por abuso intencional, mala 
utilización o negligencia pueden estar sujetos a cargos adicionales. La responsabilité de Traxxas 
ne sera en aucun cas supérieure au prix d’achat réel de ce produit. Pour être remplacé, l e produit 
doit être retourné en état tout neuf, accompagné de l’emballage et du reçu détaillé de l’achat.

Précautions et avertissements visant la charge et la manipulation pour tous le s types de piles :
•  P renez TOUJOURS des précaut ions et servez-vo us du  bon sens à tout moment.
•  Chargez  les blocs pile NiM H ou les b locs p ile 2S-3S Li Po seulement.
•  Cet app areil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants y compris) sou�rant d’un handicap physique, 

sensori el ou mental, ou ne disposant  pas de l’expérience et des connaissances nécessaires à une utilisation sûre, à  
moins q u’elles aient reçu  toutes les consignes requises par la personne responsable de leur sécurité q uant à l’utilisation 
de l’appareil. Les enfants  doivent êtr e surv eillées par un ad ulte lorsqu’ils util isent ce chargeur.

•  N E PAS laisser se to ucher les contacts ou les �ls exposés de la pile. Cela présente le risque de court -circuit et de feu.
•  En la chargeant, mettez TOUJOURS la pile dans un conteneur retardat eur de  feu ou ign ifuge et sur  une s urface  non 

in �ammable comme le béton.
•  N E PAS charger les piles à l’intérieur  d’une automobile.
•  Ne JAMAIS charger  les piles en les mettant sur du bois, du tissu, le tapis ou sur to ut autre matériel  in�ammable.
•  Chargez  TOUJOURS les pi les dans une zone bien-aérée.
•  ÉLOIGNEZ les objet s in�ammables et les matér iaux combustibles de la zone de charge.
•  N E PAS utiliser le chargeur dans un espace encombré ou mettre des ob jets s ur le charg eur ou la pil e.
•  Si  une pile ou élément de pile est end ommagé de quelq ue façon que ce soit, NE PAS charger, décharger ou utiliser la pile.
•  Tenez un extincteur de classe D à proximi té en cas de feu.
•  AVANT de charger, véri�er TOUJOUR S que les réglages du chargeur correspo ndent exac tement au t ype (la 

compos ition chimique), aux spéci�cations et à la con�guration de la pile à charger.
•  N E PAS dépasser le taux de charge maximum recommandé  par le fabricant de la pile.
•  N E PAS démonter, écraser, court-circuiter les pi les ou  les él éments et NE PAS les exposer aux �ammes ou à toute 

autre so urce de feu .
•  Si une pile devient trop chaud e au contact pendant l a charge, sortez la pile du chargeur immédiatement et ar rêtez 

le processus de charge.
•  N E PAS LAISSER la pile ou le chargeur sans surveillance lors du chargement . En ca s d’urgence ou si des signes de 

fonctio nnement défectu eux sont présents, débrancher le chargeur de la sou rce d’alimentation électriqu e et enlever 
la pile du chargeur.

•  Débrancher TOUJOURS le char geur e t en sortir l a pile lorsqu ’il n’est pas utilisé.
•  ÉVITER les courts-circuit s en branchant toujours le câble de charge au chargeur d’abord en ensuite à la p ile pour 

charger  ou décharg er. N’oubliez pas de refaire toujours ce p rocédé à rebours lorsque vo us débranchez la pile.
•  N E JAMAIS b rancher plu s d’une pile à la fois au  charg eur.
•  N E PAS démonter le  chargeur.
•  ENLEVER la pile du  mod èle ou  de l’a ppareil avant la charge.
•  N E PAS exposer le charg eur à l ’eau o u à l’h umid ité.
•  Ranger TOUJOURS les pi les en toute sécurité hors de la por tée des enfants et des animaux de comp agni e.
•  N E PAS charger les piles si vous constatez ne fut-ce q u’une des conditions ci -après :
 - les piles sont cha udes
 - les piles qu e le fabricant n’indique pas expressément comme aptes à accepter le  courant de sortie (tension et  
    ampé rage) fourni par le chargeur pendant le processus de charge.
 - les piles endommagées ou défectu euses de q uelque manière q ue ce soit. Quelq ues exemples no n-exclusifs de   

   ces dommages ou  défauts : les piles à éléments bos selés,  à �ls endommagés ou frangés, à raccordeme nts lâches,  
   à fuites liqu ides, corrodées, à ouvertures obtu rées, présentant des bos ses,  des éléments déformés, des  
   dommages par impact , des étiquettes absentes, de s composants fondus ou tous les autres signes de dommage.

 - les blocs de piles  dont la con�guration originale du fabric ant a été modi�ée.

RISQUE D’INCENDIE ! LA CHARGE ET LA DÉCHARGE DES PILES PEUVENT PROVOQUER DES 
INCENDIES, DES EXPLOSIONS, DES BLESSURES GRAVES ET DES DÉGÂTS MATÉRIELS SI ELLES NE 
SONT PAS EFFECTUÉES EN CONFORMITÉ AVEC LES INSTRUC TIONS. AVANT L’UTILISATION, LISEZ ET 
SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS, LES AVERTISSEMENTS ET LES PRÉCAUTIONS DONNÉS PAR LE 

FABRICANT. NE PERMETTEZ JAMAIS AUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS DE CHARGER OU UTILISER DES 
PILES LIPO SANS ÊTRE SURVEILLÉS PAR UN ADULTE RESPONSABLE ET BIEN INFORMÉ.

AVERTISSEMENT ! ATTENTION ! DANGER!

Avertissements importants pour les utilisateurs des pil es au lithium polymère (LiPo)
Les pi les au  lithium polymère (LiPo) sont bien plus volatiles que d’autres piles rechargeables. 

 Il faut TOUJOURS utiliser le chargeur équilibreur au lithium polymère (LiPo) avec un adaptateur équilibreur (comme 
le chargeur MC40i de Traxxas) pour charger les piles LiPo. Ne jam ais utiliser des chargeurs ou des modes de charge du 
type NiMH ou NiCD pour charger les piles LiPo. N’utilisez PAS le chargeur pour pile s NiMH. L’utilisation d’un c hargeur 
ou mode de charge du type NiMH ou NiCD endomma ge les piles et pe ut provoquer des ince ndies  et des bles sures.

 Ne jamais charger les bloc s pile s LiPo en série ou en parallèle. Charger les  piles en série ou en parallèle peut 
mener à une identi� cation incorrecte des piles  de la pile par le  chargeur e t à un taux de charge incorrect pouva nt 
provoquer la surcharge, le déséquilibre des élé ments de la pile, leur endommageme nt et des incendies.

•  Véri�er TOUJOURS attentivement les piles LiPo avant de les  charger. Assurez-vous qu’il n’y a pas de �ls ou connecte urs 
lâches, d’isolations de �ls endom magées, d’emballages de piles endommagés, de dommages par  impa ct, de fuite s 
liquides, de gon�age (signe de dommages internes), de dé formation des piles, d’étiquettes  manquantes ou tous 
autres dommages ou défauts. Si un seul des cas ci-dessus est constaté , ne chargez ni n’utilisez le bloc piles. Suivez les 
instructions visant l’élimination de la pile et jete z-la correctement et sans risques.

•  Ne pas conserve r ou charger les piles LiPo avec ou près de tout autre type de  pile ou bloc piles, y compris d’autres LiPo.
•  Stoc ker et  transporter les piles LiPo dans un endroit sec et  frais. Ne pas les  stocker directement dans la lumière 

du soleil. Ne pas permettre à la tem pérature de stockage de dépasse r 140°F ou 60°C car les éléments des piles 
peuvent être endom magés et il y a le risque d’incendie.

•  Ne PAS démonter le s piles  ou les élé ments LiPo.
•  Ne PAS essayer d’assembler votre propre bloc piles LiPo à parti r d’élé ments disparates.
•  Agir TOUJOURS  avec précaution et utiliser  le bon sens à tout moment.

1. Brancher le connecteur principal et le connecteur d’équilibrage au chargeur 2. Entrer en Mode Avancé :  
En Mode Avancé, appuyez 
simultanément et pour 2 secondes 
sur les boutons de démarrage et de 
sélection du taux de charge.

3b. Charger la pile LiPo

Charger les piles Traxxas sans identifiant en Mode Avancé                                                          
Le Mode Avancé  est pour les utilisateurs qui ont de très grandes connaissances à propos de la composition chimique de la pile et des techniques de chargement de la pile. Le 
mode avancé peut être utilisé avec les piles avec identi�ant (iD) de Traxxas a�n d’ajuster manuellement le taux de charge. Veuillez ne pas utiliser le mode avancé si vous n’êtes pas 
en mesure de di�érencier les di�érents types de piles. À la place, veuillez utiliser le système de pile avec identi�ant de Traxxas pour un chargement facile, sécuritaire et rapide.

Lorsqu’une pile sans identi�ant (iD) 
Traxxas est branchée, le taux de charge 
(rouge)/témoin DEL de progression se 
déplacera en balayage. Le mode avancé 
doit être utilisé pour le type de pile 
manuel ainsi que pour 
la sélection du taux de 
charge. La lumière du 
bouton de démarrage ne 
sera pas bleue si aucune 
pile avec identi�ant (iD)
Traxxas n’est utilisée.

Le mode LiPo devrait être 
sélectionné par défaut 
Si les témoins DEL LiPo 

et NiMh clignotent (vert) en 
alternance, ceci signi�e que le 
connecteur d’équilibrage est 
débranché ou endommagé. 
Ne pas tenter de charger cette 
pile LiPo.

AVERTISSEMENT : Ne p as tenter de 
charg er les piles LiPo si les connecteurs 
d’équilibration sont manquants ou 
endommagés. Le EZ-Peak Plus sera par 
défaut en Mode de chargement LiPo 
lorsq ue les prises de branchement de 
l’équi libreur sont détectées. Si  vous ne 
branchez pas les prises de branchement 
de l’équilibreur  ou q ue vous essayez de 
charg er une pile LiPo dont les  connecteurs 
d’équilibration sont manquants ou 
endommagés, vous pourriez sélectionner 
accidentellement le mod e de chargement 
NiMh au lieu de LiPo ce qui pourrait 
engendrer un feu ou des blessures 
corporelles (à vous e t aux  autres). Veuillez 
vous assurer de sélectionner le type de 
pile correspond ant à la pile insérée. Si 
vous ne comprenez pas les avertissements, 
veuillez ne pas utiliser le mode avancé d u 
EZ-Peak Plus. Pour plus d’informations, 
communiquer avec Traxxas.

Code 
d’erreur Explication Solution

Le type de  pile détecté 
ne correspond pas à  
celio con�guré pour  

le chargeur.

a. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt a�n de 
retourner à la con�guration du chargeur.

b. Véri �ez que le type de pile correspond au type 
sélectionné (LiPo ou NiMH).

c. Véri �ez que la prise d’équilibrage est branchée au 
chargeur (si une pile LiPo legacy est chargée).

d. Véri �ez que la pile ne présente aucun signe de 
dommage.

La pile ou la tension 
est trop élevée ou trop 

faible pour charger 
correctement.

a. Véri �ez que la prise d’équilibrage est branchée au 
chargeur (si une pile LiPo legacy est chargée).

b. Débranchez la pile et véri�ez l’état de celle-ci. 
S’assurez que la tension répond aux niveaux de 
tension sécuritaires.

Le cycle de charge s’est 
arrêté sans avoir atteint la 

tension ciblée.
Débranchez la pile et véri�ez l’état de celle-ci.

L’identi�ant (iD) de la pile 
ne peut pas être détecté 

par le chargeur.
Communiquez avec le service à la cl ientèle de Traxxas.

La température interne 
du chargeur est trop 

élevée.

Éteindre le chargeur et le laisser refroidir avant de 
charger à nouveau la pile.

Codes d’erreur du chargeur                                      
Si le chargeur détecte une erreur pendant le proce ssus de charge, les témoins DEL de l’état de la charge 
clignote un code d’erreur.

LiPo seulement

LiPo 
seulement

Sélectionner le 
taux de charge

3a. Charger la pile NiMH

Sélectionner le 
taux de charge

Select NiMH 
Battery Type (Red)

Appuyer et maintenir 
pour 2 secondes sur le 
bouton de démarrage.  

Appuyer une fois  
pour arrêter.

Sélectionner 
le mode de 
chargement

La progression 
du cycle de charge 

comme présenté aux  
étapes 3 et 4 pour le 

chargement des piles NiMH.

La progression  
du cycle de charge 

comme présenté aux  
étapes 3 et 4 pour le 

chargement des piles LiPo.

Appuyer et 
maintenir pour 

2 secondes
sur le bouton
de démarrage. 

Appuyer une fois  
pour arrêter.


