
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des Ladeg eräts EZ-Peak Plus von Traxxas entschieden haben. 
Dieses Ladegerät beinhaltet exklusive Traxxas  Innovationen, welc he das Laden von Batterien 
einfacher und sicherer den n je machen. Falls S ie irgendwelche Fragen oder Bedenken bezüglich 
des Lad egeräts haben, kontaktieren Sie bitte unser Kundensuppo rt-Team für schnelle und 
freundliche Antworten und Lösungen.  Kontaktinformationen �nden Sie am Ende der Seite. 
WARNUNG! Für beste Ladeergebnisse und Ihre Sicherheit ist es wic htig, dass Sie diese Anleitung 
gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Ladegerät. Laden und Entladen von Batterien 
beinhaltet ein Risiko für schwere Verletzungen und Schäden an Eigentum. Seien Sie beim Laden 
vorsichtig und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise.

NIMH-/LIPO-SCHNELLADEGERÄTS – ANLEITUNGEN
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1. Schalten Sie das Ladegerät ein und verbinden Sie  
    die Batterie

2. Ladeeinstellungen überprüfen

3. Aufladen

Laden von Traxxas iD LiPo-Batterien

Laden von Traxxas iD NiMH-Batterien

Umfasst Teilenr. 2970X

A. Batterie-iD – Start/Stopp
B. LiPo-Lademodus auswählen
C. Batterietyp auswählen
D. Laderate auswählen
E.   Ladegerät-Ausgang 
 (Traxxas Hochstrom-Anschluss)
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Drücken un d halten Sie die Taste 
Start 2 Sekunden lang, um zu 
starten. Drücken Sie sie einmal,  
um zu stoppen.

Der gewählte 
Batterietyp muss 
mit dem auf der 
Batterie gezeigten 
Batterietyp 
übereinstimmen.

Der gewählte Batterietyp muss mit dem auf d er Batterie gezeigten Batterietyp 
übereinstimmen.

Ladestatus

LadefortschrittsLaderate 
(Ampere)

F.   2S/3S Lipo-Ausgleichsausgang
 (ziehen, um Abdeckung abzunehmen)
G. Ladestatus-LED
H. Ladeforts chritts-/ Laderate-LEDs

LiPo-Lademodi
Aufbewahrungsladung
Macht das Laden oder Entladen der Batterie auf 
die Aufbewahrungsspannung einfach. Benutzen 
Sie diesen Modus immer, wenn die Batterie für 
mehr als  7 Tage nicht in Gebrauch ist.

Schnelles Laden
Lädt schnell Ihre Batterie oh ne die Zellen 
auszugle ichen. Stoppt das L aden, sobald die 
erste Zelle die Spitzenspannung erreicht hat. 
Je nach Batterie kann dies den Ladezyklus um 
ein paar  Minuten verkürzen.

Ausgleichsladen
Laden S ie Ihre LiPo-Batterien für maximale 
Kapazität, Spannung und Lebensdauer 
immer mit diesem Modus. Dies ist die 
Standardeinstellung für Trax xas iD-Batterien. 
Das EZ-Peak Plus führt schn ell und e�zient  
ein Ausg leichsladen durch.

4. Ladezyklus beendet

3. Aufladen
Drücken und halten Sie die Taste 
Start 2  Sekunden lang, um zu 
starten. Drücken Sie sie einmal,  
um zu stoppen.

4. Ladezyklus beendet

Aufladen
(blinkend)

1. Schalten Sie das Ladegerät ein und verbinden Sie  
    die Batterie

2. Ladeeinstellungen überprüfen

Batterietyp Ladestrom Start

Ladestrom StartBatterietyp Lademodus

Aufladen
(blinkend)

Ladezyklus schreitet voran Ladezyklus schreitet voran

Ladezyklus beendet         
(leuchten)

Ladezyklus beendet
         (leuchten)

The EZ Peak Plus will 
trickle char ge your 
NiMH battery at up to 
200mA for 12 hours 
after the charge cycle 
is complete.
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Garantieinformationen                                     
Für die elektronischen Komponenten von Traxxas wird eine Garantie für Fehlerfreiheit in Material und 
Verarbeitung für einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem Kaufdatum gewährt.

Einsc hränkungen: Diese und alle weit eren Garantien umfassen nicht den Austausch von Teilen 
oder Komponenten, die aufgrund von Missbrauch, f alscher, unangemessener oder unvernünftiger 
Verwendung, S turzschäden, Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit, chemischer  Beschädigung, 
unangemessener oder unregelmäßiger Wartung, Unfall, unautorisierten Veränderungen oder 
Modifikationen  beschäd igt wurden, sowie von Teilen, die als Verschleiß teile betr achtet we rden. Traxxas 
übernimmt nicht die Kosten für den Versand oder Tr ansport defekter Teile an Traxxas. Diese Garanti e 
gilt nur für das Ladegerät. Batterien, Fahrze uge und andere im  Zusammenhang mit dem Ladegerät  
eingesetzten Zubehörteile werden von der Garantie  nicht abgedeckt.
Traxx as - Garantie auf Lebenszeit für elektronische Komponenten
Nach Ablauf der Garantiezeit repariert Traxxas elektronische Komponenten gegen Erstattung einer 
Pauschale in Höhe. Besuchen Sie Traxxas.com/support für die aktuellen Garantiekost en und Gebühren. 
Die abgedeckten Reparaturen sind auf nicht mechanische Komponenten beschränkt, die NICHT aufgrund 
von Missbrauch, falscher  Verwendung oder Nichtbeachten der Anleitung beschädigt sind. Für  Produkte, 
die aufgrund von vorsätzlichem Missbrauch, falscher Verwendung oder Nichtbeachten der Anleitungen 
beschädigt wurden, können zusätz liche Kost en entstehen. Die Haftung für Traxxas ist in jedem Fall auf den 
tatsächlichen Kaufpreis dieses Produkts beschränkt. Für einen Austausch muss das Produkt in fabrikneuem 
Zustand zusammen mit der Verpackung und einem detaillierten Kaufnachweis zurückgesendet werden.

Sicherheitshinweise und Wa rnunge n für a lle Bat terietypen:
•  Gehen Sie IMMER vorsichtig und mit g esundem Menschenversta nd mit dem Ladegerät um.
•  Laden Sie n ur NiMH Packs, die mit Sub -C-Zellen (oder größer) bestückt sind, oder 2S-3S LiP o Batterien (die Größe, die  

am häu�gsten für ferngesteuerte Fahrzeuge im Maßstab 1:10 gr ößer verwendet wird).
•  Dieses Gerät i st nicht  dafür bestimmt,  durch Personen (einschließ lich Kinder) mit eingeschrä nkten physischen, 

sensorische n oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung  und/ oder mangels Wisse n benutzt zu werden, es sei 
denn, sie w erden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Perso n beaufsichtigt oder erhiel ten von ihr Anweisungen, 
wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder  dür fen das Ladegerät nur u nter Aufsicht durch Erwac hsene bedienen.

•  Stellen Sie sicher, dass o�ene Batteriekontakte oder Kabel sich NICHT berühren können. Dies  führt zu einem 
Kurzschluss  der Batterie und stellt ein Brandrisiko dar.

•  Bewahren Sie  die Batterie während de s Ladevorgangs IMMER in einem feuerhem- menden/feuerfesten Behältnis und  
auf einer nicht ent�ammbaren Ober�äche wie z.B. Beton auf.

•  Betreiben S ie das Ladegerät nicht im I nneren eines Fahrzeugs.
•  Laden Sie B atterien NIE auf Holz, Sto�, Teppich oder einem ande ren ent�ammbaren Material.
•  Laden Sie B atterien IMMER in einem gut belüfteten Raum.
•  ENTFERNEN S ie brennbare oder ent�ammbare Materialien aus der Umgebung des Ladegeräts.
•  Bedienen S ie das Ladegerät NICHT in einem unübersichtlichen R aum und platzieren Sie keine Objekte oben auf dem 

Ladegerät o der auf der Batterie.
•  Wenn eine Batterie oder eine Batteriezelle irgendeine Beschädigung aufweist, darf die Bat terie AUF KEINEN FALL 

geladen, entladen oder verwendet w erden.
•  Halten Sie einen Feuerlöscher der Klasse D in der Nähe des Lade geräts bereit.
•  Stellen Sie IMMER sicher, dass die Einstellungen des Ladegeräts exakt zum Batterietyp (chemische Eigenschaften), zu  

den technis chen Merkmalen und zu d er Kon�guration der zu ladenden B atterie(n) passen,  BEVOR Sie Batterien laden .
•  Der vom Batteriehersteller empfohlen e maximale Ladestrom darf NICHT überschritten werden.
•  Batterien N ICHT ö�nen, auseinanderbauen, quetschen oder kurz  schließen und Batterien o der Batteriezellen NICHT 

Feuer oder anderen Zündquellen auss etzen.
•  Wenn eine Batterie beim Laden heiß w ird, trennen Sie die Batte rie unverzüglich vom Ladegerät und und beenden Sie  

den Ladevo rgang.
•  Lassen Sie Ladegerät und Batterie währ end des Ladens NICHT unbeaufsichtigt. Bei Zeichen einer Fehlfunktion oder in einem 

Notfall trenn en Sie das Ladegerät sofort  von der Stromversorgung und entnehmen Sie die Batterie aus dem Ladegerät.
•  Trennen Sie  das Ladegerät IMMER von  der Spannungsquelle und  entnehmen Sie die B atterien, wenn das Ladegerät 

nicht in Geb rauch ist.
•  VERMEIDEN  Sie Kurzschlüsse, indem Sie zum Laden oder Entladen das Ladekabel immer zu erst mit dem Ladegerät 

verbinden und dann mit der Batterie.  Beachten Sie, dass Sie zum  Trennen der Verbindung die umgekehrte Reihenfolge 
einhalten müssen.

•  Verbinden Sie NIE mehr als eine Batterie gleichzeitig mit dem Ladegerät.
•  Bauen Sie da s Ladegerät NICHT auseinander.
•  Entnehmen  Sie die Batterie zum Lade n aus dem Modell oder Ger ät.
•  Setzen Sie d as Ladegerät NICHT Wasse r oder Feuchtigkeit aus.
•  Bewahren Sie  Batterien IMMER sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haus tieren auf.
•  Laden Sie eine Batterie NICHT, wenn Sie EINE BELIEBIGE der folgenden Bedingungen feststellen::

-  B atterien, die heiß sind.
-  B atterien, die vom Herstelle r nicht ausdrücklich für die Leistungsabgabe (Spannu ng und Stromstärke) des 

Ladegeräts während des Ladevorgangs zugelassen sin d.
-  B atterien, die beschädigt od er defekt sind B eispiele fü r Beschädigung sind u. a.: Batterien mit eingebeulten  

Zellen, beschädigte oder au sgefranste Kabel, lose Verb indungen, Flüssigkeitsaust ritt, Korrosion, verstopfte 
Lüftungsö�nungen, aufgequollene Batterien oder Zellen, ver formte Zellen, Stoßeinwirkungen, fehlende Et iketten 
o der Beschriftungen, geschmolzene Komponenten oder jedes andere Zeichen einer Beschädigung.

-  B atteriepacks, deren Originalkon�guration verändert w urde.
-  N icht au�adbare Batterien (Explosionsgefahr).

BRANDGEFAHR ! LADEN U ND ENT LADEN VON BATTERIEN KANN PRINZIPIELL FEUER, 
EXPLOSION, GEFÄHRLICHE VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN AN EIGENTUM ZUR FOLGE 
HABEN, WENN DIE ANWEISUNGEN NICHT EINGEHALTEN WERDEN. BEVOR SIE DAS 

LAD EGERÄT VERWENDEN: LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS, 
WARNHINWEI SE UND  VO RSICHTSMASSNAHMEN. ERLAUBEN SIE KI NDERN UNTER 14 JAHREN NIE, 
LIPO-B ATTERIEN OHNE AUFSICHT D URCH EINEN VERANTWORTUNGSVOLLEN UND SACHKUNDIGEN 
ERWACHSENEN ZU LADEN ODER  ZU VERWENDEN.

WARNUNG! VORSICHT! GEFAHR!

Wichtige Warnungen für Anwend er von Lithium Polymer (LiPo) Batterie n
Lithium Polymer (LiPo) Batterien sind deutlich volatiler als andere wieder-au�adbare Batterien.

 Verwenden Sie NUR ein Lithium Polymer (LiPo) Ausglei chs-Ladegerät mit einem  Ausgleichsadapter (z. B. d as Traxxas 
Ladegerät MC40i) , um LiPo- Batterien aufzuladen. Verwenden Sie nie Ladegeräte oder Lademodi für NiMH- oder NiCad-
B atterien, um LiPo-Batterien aufzuladen. Laden Sie die  LiPo-Batterien NICHT mit  einem Ladegerät für NiMH-Batterien. 
Verwendung von Ladegeräten oder Lademodi für NiMH- oder NiCd-Batterien wird die Batterien beschädigen und kann 
Feuer sowie Verletzungen verursachen.

 Laden Sie LiPo- Batterien nie seriell oder parallel. Serielles oder paralleles Laden von Batterien kann zu eine r inkorrekten 
Zellenerkennung durch das Ladegerät und einer inkorr ekten Laderate führen, was  wiederum ein Überladen, ungleiches 
Laden der Zellen, Zellenbesc hädigung und Feuer verursachen kann.

•  Überprüfen Sie Ihre LiPo-Batterien vor dem Ladevorga ng IMMER sorgfältig. Achte n Sie auf lose Kabel oder Anschlüsse, 
b eschädigte Isolierung, beschädigte Zellhüllen, Schäde n durch Schlageinwirkung, austretende Flüssigkeiten, Anschwellen 
(e in Zeichen innerer Schäde n), Zellverformung, fehlende Beschriftungen oder jegliche andere Beschädigun gen oder 
Unregelmäßigkeiten. LADEN  und verwenden Sie die B atterie NICHT, wenn Sie eine der oben genannten Bed ingungen 
fe ststellen. Befolgen Sie die mit der B atterie mitgelief erten Entsorgungshinweis e, um eine ordnungsgemäße und sichere 
Entsorgung der Batterie sich erzustellen.

•  Lagern und laden Sie LiPo-Batterien nicht mit oder in d er Nähe von anderen Batterien jeglichen Typs, einschließlich 
anderen LiPo-Batterien.

•  Lagern und transportieren Si e LiPo-Batterien kühl und  trocken. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung lag ern. 
Achten Sie darauf dass die Temperatur am Lagerort au f keinen Fall 60° C oder 140 ° F übersteigt, da ansonsten die Zellen 
b eschädigt werden könnten oder die Batterie in Brand  geraten könnte.

•  B auen Sie LiPo- Batterien oder Zellen NICHT auseinander.
•  Versuchen Sie NICHT, aus lo sen Zellen Ihren eigenen B atteriepack zu bauen.
•  H andeln Sie IMMER vorsich tig und lassen Sie zu jeder Zeit gesunden Menschenverstand walten.

1. Verbinden Sie den Hauptstecker und den Ausgleichsstecker mit dem Ladegerät . 2. Den Erweiterten Modus 
auswählen: 
Drücken und halten Sie 
gleichzeiti g den Startknopf und 
den Ladestromauswahlknopf 
2 Sekunden lang gedrückt.

3b. Laden von LiPo-Batterien

Traxxas Batterien ohne iD im Erweiterten Modus laden                                                          
Der Erweiterte Modus ist für  Anwender,  die über eingehende Kenntnisse der chemischen Eigenschaften von Batterien und der unterschiedlichen Ladetechniken ver fügen. 
Der Erweiter te Modus erlaubt  es Ihnen auch, die Laderate (Stromstärke) für Tr axxas iD-Batterien einzustellen. Falls Ihnen der Unters chied der verschiedenen Batterietypen 
nicht bekannt ist, benutzen S ie den er weiterten Modus nicht. Benutzen Sie an stattdessen das Traxxas Batterie-iD-System für sicheres, einfaches und schnelles Laden.

Falls eine Batterie ohne Traxxas  iD zum 
Laden verbunden ist, werden die roten 
LEDs für Ladestrom/Ladefortschritt-
in einem Suchmodus laufen. Der 
Erweiterte Modus muss  für manuelle 
Batterietypen und 
Ladestroma uswahl 
ver wendet werden. 
Der Startknopf wird 
nicht blau leuchten, 
wenn keine Traxxas iD 
vorhanden ist.

Der LiPo-Modus sollte 
standardmä ßig ausgewählt 
sein. Falls die LiPo- und 

NiMH-LEDs abwechselnd grün 
blinken, ist der Ausgleichssteck er 
entweder nicht ver bunden oder 
beschädigt. Versuchen Sie nicht, 
diese LiPo-Batterie zu laden.

WARNING: Versuch en Sie n icht, 
LiPo-Batter ien mit  feh lendem oder 
beschädigtem Au sgleichsstecker zu 
laden. Das EZ-Peak Plus wechselt 
st andardmäßig in den LiPo -L ademodus,  
wenn ein Ausglei chsstecker erkannt wird. 
Falls S ie den Ausgleichsstecker n icht 
richtig einstecken  oder versuchen, ei ne 
LiPo-Batt erie  mit  beschädigtem oder 
fehlendem Au sgleichsstecker zu laden, 
riskieren Sie versehentlic hes Lad en einer 
LiPo-Batt erie  im NiMH-Modus, was zu 
ei nem Feuer führen und möglicherweise 
Si e und andere verlet zen kann. S tell en 
Si e immer sicher,  dass Sie den Batterietyp 
auswähle n, d er mit d er verbund enen  
Batterie übereinstimmt. Falls Sie nicht 
verstehen , was di ese Warnung bedeutet, 
versuchen sie nich t, d en Erweiterten  Modus 
des EZ-Peak Plus zu verwenden. Wenden 
Si e sich an  Traxxas, um mehr Informatio nen 
zu erhalten.  

Fehlercode Beschreibung Lösung

Der er kannte Batterietyp  stimm t 
nich t mit d er Eins tellu ng des 

Ladegeräts überein.

a. Drücken Sie die Taste Batterie-iD-Start/Stopp, um zu 
den Ladegeräteinstellung en zurückzukehren.

b. Stellen Sie sicher, dass die Batterie dem 
ausgewählt en Typ entspricht (LiPo oder Ni MH).

c.  Stellen Sie sicher, dass der Erd ungsko nnek tor in das 
Ladegerät eingesteckt ist  (falls Sie eine ältere LiPo  
Batter ie laden).

d. Suchen Sie die Batterie nach Anzeichen von 
Besch ädigu ngen ab.

Die Batterie- oder Zellspannung 
ist zu hoch od er zu niedrig um 

sic her zu laden.

a. Stellen Sie sicher, dass der Erd ungsko nnek tor in das 
Ladegerät eingesteckt ist  (falls Sie eine ältere LiPo  
Batter ie laden).

b.  Trennen Sie die Ba tterie vom Ladegerät un d 
überprüfen Sie ihren Zustand. Vergewissern Sie sich, 
dass sie im r ichtigen Spannungsbereich ist.

Die Ladezy kluszeit ist 
abgelaufen, oh ne di e 

Zielspannu ng der Batterie 
zu erreichen.

Trennen Sie die Batterie vom  Ladegerät  und überprüfen 
Sie  ihren Zustand.

Di e Batterie-iD kann von dem 
Ladegerät nicht erk annt werden. Kon taktieren Si e den Traxxas Kunden Support.

Die Temperatur im Innern des 
Ladegeräts ist zu hoch.

Sch alten  Sie das Ladegerät aus und lassen Sie es 
abkühlen, bevo r Sie erneut versuchen, die Batterie z u 
laden.

Fehlercodes des Ladegeräts                                      
Wenn das Ladegerät während des Ladevorgangs einen Fehler erkennt, wird der Ladestatus-LEDs einen 
Fehlercode blinken.

nur LiPo

nur LiPo

Ladestrom 
wählen

3a. Laden von NiMH-Batterien

Ladestrom 
wählen

Den NiMH-
Batter ietyp ( rot) 

auswählen

Drücken und halten 
Sie die Taste Start 

2 Sekunden lang, um zu 
starten. Drücken Sie sie 
einmal, um zu stoppen.

Drücken und 
halten Sie die 

Taste Start 
2 Sekunden 
lang, um zu 

starten. Drücken 
Sie sie einmal, 
um zu stoppen.

Lademodus 
wählen

Der Ladezyklus 
schreitet voran, wie 

in den Schritten 3 
un d 4 für iD NiMH 

Laden g ezeigt .

Der L adezyklus 
schreitet voran, wie 

in  den Schritten 3 
und 4 f ür iD LiPo 

Laden gezeigt.


