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Die Aura 8 Advanced Flight Control System (AFCS) ist ein leistungsstarkes,
aber dennoch flexibles 3-Achs Kreiselsystem. Diese Kurzanleitung zeigt lhnen
die grundlegenden Informationen auf, um das System und lhr Flugmodell zu
konfigurieren. Fir komplexe Flugmodelle steht zur Optimierung die Aura PC
Programmierungs-App zur Verfugung.

Um mehr Uber die volle Leistungsfahigkeit der Aura 8 zu erfahren und den
Zugang zu den neuesten Informationen zu bekommen, besuchen Sie die
Homepage 'www.flexinnovations.com/aura’.

Empfangeranschluss

Die Aura 8 unterstutzt drei verschiedene Verbindungsmethoden, direkter
Anschluss von DSM2 / DSMX Satelliten Empfanger, serieller Busanschluss fiir
Futaba S-Bus-, Graupner HoTT-, JR X-Bus (Mode B)-, Spektrum SRXL- und
traditionelle PWM Empfanger.

Diese Kurzanleitung zeigt die Mdglichkeiten der Konfiguration von DSM2 /
DSMX Satelliten Empfanger, sowie fiir den Anschluss tber serielle Busverbin-
dungen, auf. Beim Einsatz herkdmmlicher PWM Empfanger muss die Konfigu-
ration mit Hilfe der Aura PC App erfolgen.

. DSM2 / DSMX Satelliten Empféanger
Mini Port (A)

Mini Port (B)

Bindevorgang DSM2 / DSMX Satelliten Empféanger

1. Ein einzelner Satelliten Empfanger muss immer auf dem Mini Port 'A’
angeschlossen werden, ein zusétzlicher Empfanger kann am Mini Port
‘B’ angesteckt werden.

2. Stecken Sie einen Bindungsstecker in den Port S8 fir einen DSMX
Satelliten Empfanger. Fir DSM2 Satelliten Empfénger stecken Sie je-
weils einen Bindungsstecker in Port S1 und S8.

3. Versorgen Sie die Aura 8 mit Spannung (4,0 V — 10,0 V DC), die LED am
Satelliten Empféanger blinkt schnell und zeigt an, dass der Empféanger
sich im Bindemodus befindet.

4. Bringen Sie den Sender nach Anleitung in den Bindemodus. Der Binde-
vorgang ist abgeschlossen, wenn die LED am Empfanger leuchtet. Der
Bindestecker kann entfernt werden.

Il.  Empfénger mit seriellen Busausgang

Im Folgenden sind einige reprasentative Beispiele von typischen seriellen Bus
Empféngern mit digitaler Dateniibertragung von namhaften Herstellern aufge-
zeigt. Bitte beachten Sie, dass alle Empfanger an den Sender gebunden
werden missen und dass ein ordnungsgeméaRes Setup im Sender, entspre-
chend der beigefligten Bedienungsanleitung, vorgenommen wurde.
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Il Traditionelle PWM Empfanger

Fir diese Empféanger Typen muss die Konfiguration mit Hilfe der Aura PC App
durchgefuhrt werden, das System erkennt nicht automatisch die eingesetzte
Fernsteuerung.

Stromversorgung des Aura 8 Systems

Die Mdglichkeiten der Stromversorgung sind sehr flexibel. An die Servoport
(S1 - S8) und an den seriellen Busanschluss kann die Spannungsversorgung
(4,0 V bis 10,0 V) angesteckt werden. Bei einfachen Elektromodellen kann das
BEC des Reglers direkt genutzt werden. Die Spannungsversorgung kann auch
direkt vom Empfénger lber die Servoanschlisse erfolgen. Bei komplexeren
Modellen kann eine zusatzliche Stromversorgung zur Erhéhung der Sicherheit
verwendet werden. Im Folgenden werden einige Beispiele aufgezeigt. Weitere
Hinweise finden Sie auf der Homepage ‘'www.flexinnovations.com/aura’.

Warnhinweis:

UNBEDINGT DER AURA MIT STABILEN STROMVERSOR-
GUNG VERBINDEN. SONST KANN ES ZU KONTROLLVER-
LUST KOMMEN!

Seien Sie beim Anstecken der Leitungen besonders vorsichtig. Achten
Sie auf richtige Polung und vollstédndiges Einstecken der Stecker. Setzen
Sie unbedingt hochwertige Produkte ein und beachten Sie die Hinweise
des Fernsteuerungs-Herstellers.

Die neuesten Infos, Updates Anleitungen und Hinweise

Aura Firmware v1.4+ erhalten Sie auf wiki.flexinnovations.com/wiki/aura
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DSM2 / DSMX Satelliten Empfanger mit BEC

Am einfachsten ist die Stromversorgung bei einem Elektromodell in dem ein
BEC Regler eingesetzt wird. Verbinden Sie den Regler mit dem Port S1 an der
Aura 8. Achten Sie auf richtige Polung.

Normaler Empfangerakku

Bei groBen Elektromodellen oder solchen mit Verbrennungsmotor wird ein

Antriebs-
akku

g _zum RX Gaskanal

Futaba
R70088B

zu einem
AuraPort

zum seriellen Busport

separater Empfangerakku eingesetzt. Ein solcher Akku kann direkt am Emp-
fanger oder am Kreisel angesteckt werden. Optional kann zur Erhéhung der
Sicherheit ein weiterer Akku verwendet werden, dazu kann auch ein Y-Kabel
eingesetzt werden.

Redundanter DSM2 / DSMX Empfanger mit SRXL
Fur eine redundante Spannungsversorgung mit einem DSM SRXL Empfanger,

kann einfach eine zweite Leitung vom Empfanger zu einem der Aura An-
schlisse (S1 — S8) gezogen werden.
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Paralleler Akkuanschluss

Sollten am Kreisel keine zusétzlichen Anschliisse vorhanden sein, kann der
Anschluss eines parallelen Akkus an einen Servoport Uber ein Y-Kabel vorge-
nommen werden. Die Signalleitung sollte aus Sicherheitsgriinden entfernt
werden.
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Automatische Erkennung der Fernsteuerung

Die Anbindung der Aura 8 an den Empfanger eines unterstitzen
Systems lauft automatisch ab, die Aura erkennt automatisch das
Fernsteuerungssystem und stellt sich auf das richtige Ubertragungs-
protokoll ein. Achten Sie darauf, dass Sender und Empfanger gebun-
den sind.

Damit das Gyro System die Daten richtig zuordnen kann, muss am
Sender eine normale Flachen- und Leitwerksgeometrie vorgegeben
werden, mit einem Querruder- und einem Héhenruderservo.

Bei komplexen Flugmodellen ist es notwendig diese Vorgaben auf die
Standardwerte einzustellen, bevor das automatische Erkennungssys-
tem den Empfanger erkennt und sich entsprechend darauf einstellt.

Das Erkennungssystem erkennt nicht automatisch die PWM Signale,
die an den Eingangen S1 — S4 anstehen.

1. Die Wegeinstellungen am Sender kdnnen nach Bedarf einge-
stellt werden. Gute Ergebnisse erreicht man zwischen 90 % und
140 %, ideal sind 125 %.

2. Stellen Sie die Verbindungen nach den obigen Vorgaben her.

3.  Bei einem Elektromodell entfernen Sie die Luftschraube. Wenn
alle Verbindungen ordnungsgemaf hergestellt sind, schalten Sie
den Sender und danach die Empfangsanlage ein. Lassen Sie
das Modell stationar absolut ruhig stehen. Nach einigen Sekun-
den leuchtet die Status LED orange auf, es liegt ein giltiges
Eingangssignal vor. Die griine LED zeigt an, das System ist be-
triebsbereit, Sie haben die Kontrolle tiber das Modell.

LED Anordnung

Aura Kreiselsystem konfigurieren

Die Aura muss konfiguriert werden, damit die Servo Anschlisse (S1 - S8)
richtig eingestellt sind und z.B. die Kreiselempfindlichkeit stimmt.

Fur komplexe Flugzeuge sollte die Konfiguration mit der Aura PC App vorge-
nommen werden. Fir viele Modelle kénnen jedoch auf dem Flugplatz mit dem
Sender die Einstellungen vorgenommen werden. Dafur mussen folgende
Bedingungen eingehalten werden.

1.  Digitaler Anschluss mit seriellen Datenbus wie
. DSM Satelliten Empfanger oder SRXL Verbindung
. Futaba S-Bus Empféanger
. JR DMSS X-Bus (Mode B) Empfanger
. Graupner HoTT Empfanger (SUMD auf Port 8)

2. Konventioneller Leitwerkstyp (ein Servo fir Hohen- und Seitenruder
eingestellt) oder zwei Héhenruder Servos mit umgekehrter Montagerich-
tung fur jedes Servo.

3. Konventioneller Flachentyp mit einem oder zwei Querruder Servos oder
mehr wenn Y-Kabel bzw. eine Matchbox eingesetzt werden.

4. Der Kreisel muss liegend mit den Anschlissen ‘A’ und 'B’ nach vorn
montiert sein. Die Anschliisse kdnnen dabei nach oben oder nach unten
zeigen (siehe weitere Ausfiihrungen).

5. Dem Kanal 5 (Gear) sollte vorzugsweise ein 3-Stufen Schalter zugewie-
sen sein. Ein 2-Stufen Schalter kann auch verwendet werden, dann kann
aber nur zwischen 2 Flugmodi umgeschaltet werden.

Wenn diese Kriterien erfiillt sind, fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um das
Quick Setup mit Hilfe des Senders durchzufuhren.

Quick Setup-Modus lhrer Aura 8 wird nicht fir komplexe Flugzeuge, mit
mehreren Rudern oder Klappen empfohlen. Die Aura PC Programmier
App ist fur solche Flugzeuge wesentlich effektiver.

Quick Setup-Modus (mit Sender)

Servoanschlisse

Gas (optional)
Querruder links
Querruder rechts
Hohenruder links
Héhenruder rechts (drehen)
Seitenruder
Kan.6/AUX 1

Jeder freie Port kann
zur Stromversorgung
genutzt werden

Hinweis: Wenn nur ein Querruderservo benutzt wird, muss es an
den Ausgang S3 angeschlossen werden. Wenn nur eine Héhen-
ruderservo benutzt wird, muss es an S4 angeschlossen werden.

Warnung: Fithren Sie das Setup nur mit demontierter Luftschrau-
be durch. Es bestehen erhebliche Verletzungsgefahren.

Hinweis: Fur den eigentlichen Vorgang der Konfiguration wird
kein Gassignal bendétigt, trotzdem bringen Sie den Gasknuppel
immer in die Leerlauf Position, um mdgliche Verletzungen zu
vermeiden.

Konfigurations-Modus (Quick Setup) aktivieren

1. Schalten Sie den Sender ein, mit dem Gassteuerkniippel in der untersten
und die Ruderknuippel in der neutralen Position.

2. Bringen Sie den Bindungsstecker am Port S2 der Aura an.

3. Versorgen Sie den Empfanger und die Aura 8 mit Spannung.

Sollte das Aura System nicht sofort das verwendete Funksystem erfassen, wird
eine automatische Erkennung durchgefiihrt. Wenn Sie nicht die Absicht haben
in den Quick Setup Modus gelangen, schalten Sie die Empfangsanlage aus,
bevor Sie den Bindungsstecker entfernen, damit Anderungen nicht gespeichert
werden. Die Schritte 1 und 2 kénnen in beliebiger Reihenfolge eingestellt
werden, sie missen aber vor Schritt 3 und 4 und dem Speichern bei Schritt 5
durchgefuhrt werden. Die orangefarbene LED erlischt im Quick-Setup-
Modus. Die blauen, griinen und roten LEDs geben die aktuellen pro-
grammierten Einstellungen des Quick Setup Vorgangs wieder.

1. Modelltyp vorgeben

Zwei Modelltypen kénnen mit vorkonfigurierten Profilen ausgewahlt werden,
diese Einstellungen haben sich in sehr vielen Testfligen bewahrt. Mit dem
Schalter der dem Kanal 5 zugewiesen wurde erfolgt die Umstellung. Die
vordere Position aktiviert den Sport / Scale Modus, die hintere den 3-D Modus.
Die griine LED (zweite von rechts) zeigt die jeweilige Vorgabe.

LED Anzeigen
grune LED an
grine LED aus

Sport / Scale Modus
3D Modus

2. Master Empfindlichkeit vorgeben (optional)
Hierfur ist es erforderlich am Sender dem Kanal 8 einen proportionalen
Geber zu zuweisen.

Die Master Empfindlichkeit ist standardm&Rig deaktiviert. Sie kann durch
Betatigung des dem Kanal 8 zugewiesenen Gebers aktiviert werden. Die rote
LED (ganz rechts) zeigt die jeweilige Vorgabe. Wenn keine Einstellung
vorgenommen wird, bleibt die Master Empfindlichkeit deaktiviert.

LED Anzeigen
rote LED an
rote LED aus

Master Empfindlichkeit aktiviert
Master Empfindlichkeit deaktiviert

3. Einbau Position

Es stehen zwei Positionen im Quick Setup Verfahren zur Verfligung: Anschlis-
se oben oder Anschliisse unten. Bei beiden Positionen mussen die Satelliten
Ports ’A’ und 'B’ nach vorn zeigen.

Anschliisse
unten

Anschliisse ‘

oben



Der Einbau muss rechtwinkelig zu den Achsen des Modells erfolgen. Nach

Abschluss der Schritte 1 und 2 nehmen Sie diese Einstellung vor, bevor die

Konfiguration in Schritt 4 gespeichert wird. Die blaue LED zeigt die jeweilige

Vorgabe.

LED Anzeigen
blaue LED an
blaue LED aus

normale Position (Anschliisse oben)
umgedrehte Position (Anschllisse unten)

4.  Servolaufrichtung anpassen

1. Fihren Sie am Sender fur alle Ruder einen Steuerrichtungstest durch,
die Ruder missen sich entsprechend der folgenden Abbildungen bewe-
gen.

2. Sollte eine Umkehr der Laufrichtung fur das Quer-, Hohen- oder Seiten-
ruder erforderlich sein, halten Sie den entsprechenden Steuerknippel in
jeder Richtung mindestens 4 Sek. auf Vollausschlag. Dadurch erfolgt ei-
ne Anderung der Laufrichtung, die automatisch gespeichert wird. Der
Prozess, der jederzeit wiederholt werden kann, muss fiir jede Ruderfunk-
tion durchgeflihrt werden, bei der die Servolaufrichtung geéndert werden
muss.

Die Laufrichtung des Gasservos / Gaskanals kann nicht in der Aura 8 verandert
werden. Wenn notig muss diese Anpassung im Sender durchgefiihrt werden.
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5. Quick Start Konfiguration speichern

Bei aufrecht stehendem Flugzeug in normaler stationéarer Position entfernen
Sie den Bindestecker aus Port S2. Dadurch werden die Einstellungen von

Schritt 1 bis 4 gespeichert. Sollten die Vorgaben nicht gespeichert werden,
schalten Sie zuerst die Spannungsversorgung aus, bevor Sie den Stecker
entfernen.

6. Kreisel Uberpriifung

Bewegen Sie das Flugmodell um jede Achse um mindestens 15 Grad. Die
zugehorigen Steuerflachen muissen entsprechend dem unteren stehenden
Diagramm ausschlagen, sie miussen der Bewegungen entgegenwirken. Im
Quick Setup Modus ist ein besonderer Steuermodus aktiviert um die Sensor-
wirkung besser tberpriifen zu kénnen.

Wenn bei einer der Achsen die Reaktion falsch ist und die Ruder nicht auf die
Knlppelbetatigung reagieren, Uberprifen Sie die Sendereinstellungen. Alle
Richtungen miissen auf 'NORMAL’ stehen. Wiederholen Sie den Test bis alles
ganz exakt passt.

Modellbe-

Ruderbewegungen
wegungen

Querruder

O

t

Hohen-
ruder

Modellbe-

Ruderbewegungen
wegungen

Hohen-
ruder

Seitenruder

Wahrend des Quick Setup Modus beim Schritt 6, kann es dazu kommen, dass sich die
Steuerflachen kurz bewegen, wenn der Sender und das Modell fiir langere Zeit nicht betatigt
werden. Sobald ein Steuerkniippel bewegt wird, werden diese Vorgénge unterbunden und
evtl. aufgetretene Fehler zuriickgestellt.

Wichtiger Hinweis: Diese Vorgéange treten nur im Quick-Setup Konfigurationsmodus
auf. Beim normalen Flugeinsatz tritt so etwas absolut nicht auf.

7. Quick Setup Modus verlassen

Um den Quick Setup Modus zu verlassen muss die Spannungsversorgung der
Aura 8 unterbrochen werden. Stellen Sie sicher, dass zuvor der Bindungsste-
cker aus dem Port S2 entfernt wurde.

Wichtig: Vor einem Flugeinsatz nach einer Konfiguration muss das
System komplett ausgeschaltet gewesen sein.

Wiederholen Sie alle Kontrollen im normalen Flugmodus bei der groRten
Empfindlichkeits-Einstellung, vor dem Flugeinsatz. Sollten Sie irgend-
welche Anomalien feststellen, beheben Sie diese bevor Sie starten.

Quick Trim

Die Aura 8 verfiigt tber einen Quick Trim Modus, der die Notwendigkeit fur mechani-
sche Einstellungen wéhrend der Testflige unnétig macht. Im Aura Kreiselsystem
kénnen notwendige Verénderungen der Trimmungen eingelernt werden, die beim
nachsten Einschalten Gibernommen und umgesetzt werden. Es ist zwar immer am
besten eine mechanische Trimmung durch Verstellung der Anlenkungen vorzu-
nehmen, ein elektronischer Abgleich ist aber manchmal nicht zu umgehen.

Hinweis: Quick Trim Funktion kann auch vor dem Flug eingesetzt werden, um
kleine Anderungen vorzunehmen, um die Steuerflachen in die Neutral-
position zu stellen.

Quick Setup Trimmung durchfiihren:

1. Fliegen Sie das Flugzeug im Modus 1 (Gyro aus). Trimmen Sie das Flugmo-
dell exakt aus und landen Sie. Wechseln Sie den Flugmodus nicht.
2. Schalten Sie das Kreiselsystem aus. Stecken Sie den Bindungsstecker in den

Port S3. Prufen Sie ob der Sender eingeschaltet ist und versorgen Sie dann
die Aura 8 wieder mit Spannung.

3. Warten Sie 5 Sek. bis das System sich vollsténdig initialisiert hat. Uberpriifen
Sie ob der Quick Trim Modus aktiv ist, die blaue LED muss langsam blinken.

4. Entfernen Sie den Bindestecker am Port S3 der Aura, dadurch werden die
aktuellen Trimmeinstellungen im System gespeichert, die blaue LED blinkt
dabei schnell. Wahrend des speichern diirfen die Steuerkniippel und Trimm-
hebel nicht betatigt werden, bis die Spannungsversorgung abgeschaltet ist.

5. Schalten Sie die Aura aus und bringen Sie alle Trimmhebel wieder in die
Neutralposition.
Hinweis: Die Quick Trim Funktion kann wiederholt werden, bis die

Feinabstimmung fiir alle Ruder erfolgreich abgeschlossen
worden ist.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Trimmhebel fir das Quer-, Hohen-

und Seitenruder in der Neutralposition stehen bevor ein Quick
Trim Flug durchgefiihrt wird.
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Produkt ist kein Spielzeug, nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachse-
nen betreiben.
This product is not a toy. Operate only under the direct supervision of adults
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