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Made in Germany

Bauteile
2x Holzdübel (8 x 80 mm)

1x Rändelmutter M5

1x Beilagscheibe

1x Sechskantschraube M5 x 40 mm)

4x Gummifuss (Länge 20 mm)

14x Distanzscheiben (Laserteile aus Baugruppe XL1-XL4)

6x Abstandshalter (Laserteile aus Baugruppe XL1/XL2)

Schongummiauflagen (ungekürzt)

Baugruppe XL4 (5 St. Laserteile)

Baugruppe XL2 (12 St. Laserteile)

Baugruppe XL3 (5 St. Laserteile)

Baugruppe XL1 (11 St. Laserteile)
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Der Rumpfhalter wird als Bausatz geliefert. Die gelaserten Sperrholzteile sind in 4 Baugruppen (XL1 
/ XL2 / XL3 und XL4) aufgeteilt. Brechen sie die Bauteile vorsichtig aus den Baugruppen aus und 
säubern die Kanten mit Schleifpapier. 

Kleben sie die Laserteile  9 / 10 / 11 / 12   anhand der obigen Explosionszeichnung mit Weißleim zu-
sammen. Beachten sie bei der Baugruppe  9  die Position der Sechskantschraube  4   im mittleren 
Holzbauteil. Zur einfacheren Zentrierung dieser Verklebung stecken Sie Zahnstocher durch die 
kleinen Bohrungen, dürfen diese aber nicht festkleben um später  7  ebenfalls an Hand der Zahn-
stocher sorgfältig zentrieren zu können!

Kürzen sie die Schongummiauflage  8  in 3 Stücke von jeweils ca. 110 mm Länge und fixieren diese 
mit Sekundenkleber auf dem Holz.

Sie können jetzt die Laserteile  9 / 10 / 11 / 12   entsprechend obiger Zeichnung auf die Sechs-
kantschraube  4  schieben und mit der Beilagscheibe  3  und Rändelmutter  2   sichern.

Anschließend verkleben Sie die Abstandshalter  7  unter Zuhilfenahme von Zahnstochern zur ein-
facheren Ausrichtung. Nach Aushärten Des Klebstoffes, überstehende Zahnstocher Abschneiden 
und plan schleifen.

Schieben Sie nun die beiden Holzdübel   1   durch die Laserteile  9 / 10 / 11 / 12     , dazwischen je-
weils 2Stk. Distanzscheiben  6  , ebenso sowie auch an den beiden Dübelenden, sodass diese par-
allel zum Rumpfhalter ausgerichtet sind. Holzdübel mit ein paar Tropfen Sekundenkleber sichern.

Zum Abschluss schieben sie die Gummifüße  5  auf die Holzdübel  1  . 


